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NE Xans Annexe A séries 88, 89, 98, 99, 90

CABLES DE TELEPHONIE PUBLIQUE

Repérage des conducteurs, des faisceaux et composition de I'assemblage

repérage des conducteurs

Un code de 11 couleurs divisé en deux séries est utilisé

Série n°1 : gris - incolore - orange - violet

Série n"2 : blonc - blev - jaune - marron - neir - raoge - vert

Dans chague paire la couleur du conducteur 1 est alternaotivement grise ou incolore jquarkes 1.8 7) ou allernativement crange
o violelle jquarles 8 & 14].

Lo couleur du conducteur 2 est prise dons la série n°2 dons Fordre indigué.

composition des faisceaux de base
et des cables assemblés en couches concentriques

Ipaires
série 278
4 prires 4 paires 8 paires 14 paires |4 paires 28 paires
série 98  série 278 foisceau de base A1) (faisceau de base A2) taisceau de base)

composition des cdbles assemblés en faisceaux

s

224 poires
(8 lisceaux de 28 p)

BEQ& poires
|8 faisceaux de 112 g
foiscecw de 140 poires
série 90
[5 faisceaus de 28 p|

1792 paires
18 foiscenux de 224 p)

o 56 poires
" |4 faisceaux de 14 p|

112 paires
[4 fziscequx de 28 p) G772 poires
serie 90
14 faisceaux de 140 1)
[+ 4 faisceaux de 28 p)

448 poires

; 2688 poires
(4 taisceaux de 112 p|

" |6 foiscequx de 448 p)
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